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三里河南区改建工程东二区塔台、住宅楼工程

模 板 施 工 方 案
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第1章、 工程概况

三里河南区改建工程东2区1#住宅楼工程是一座全现浇钢筋混凝土剪力墙结构工程，地下两层，地上十八层，标准层层高2700mm，板厚120、140、150mm，外墙厚为200mm，内墙厚为180mm。由于其它主楼结构形式相同，模板方案参照此方案执行。

第2章、 施工流水段的划分
为保证主体结构的正常施工，提高施工进度，根据塔楼的平面结构形式及楼层结构变化，模板配置一半，分成两个施工流水段，流水段划分见模板布置图。

第3章、 模板设计方案
1、 总体设计方案

1. 剪力墙模板采用整体全钢企口搭接式大模板；

2. 现浇楼板采取碗扣支撑+早拆支撑头+木龙骨+竹胶合板的早拆支模方案（早拆方法根据实际情况取舍）；

3. 外墙脚手架采用外爬架；

4. 门窗套模板采全钢模板整支散拆方案；

5. 楼梯踏步采用反打法定型钢模板。

2、 各结构部位模板设计方案

1. 墙模板

（1） 本工程剪力墙模板采用中建模板厂“工业化模板体系”中企口搭接式大钢模板。根据该工程结构形式及开间进深尺寸确定模板规格，为突出大模板施工整体性的特点，在满足塔吊起重量允许的条件下，模板尽量加工成大块，模板块的面板采用 6mm钢板，竖肋采用8#槽钢，间距300毫米，上下封头为80*8角钢。模板的横背楞（主龙骨）采用双向10#槽钢焊接而成，槽钢间距55mm,穿墙螺栓从两根槽钢空档穿越。横背楞与竖肋焊成整体，横背楞纵向间隔900～1200mm。由于该模板为横背楞模板，可借助芯带这种独特的锁紧工具，对各个联接节点进行加固处理，这样足可以保证模板的强度和刚度。模板构造详见模板构造图。

（2） 阴阳角模方案：

采用小阴角大阳角，标准阴角模尺寸为210mm*210mm，该小阴角模选材与大钢模板相同，并可与相邻的大模板利用钩头螺栓连接固定，因此定位准确。该角阴角模与相邻墙模成企口（子母口）搭接，阴角模与墙模面板之间留2mm间隙，以便支拆。标准大阳角模尺寸为410*410、430*430，阳角模与墙模板接口处成企口（子母口）搭接，阳角模与大模面板间留2mm间隙。采用此方法施工后，角模与大模搭接处混凝土表面施工后接逢处仅留一条混凝土线，用角磨机稍加处理就可保证角部接缝处过渡自然，这样就能确保墙模板与角模，搭接处施工质量，以使混凝土表面施工达到清水效果。
（3） 本工程首层层高2815mm，标准层层高为2700mm，内模配置高度=层高-板厚+20mm=2600mm。外墙模板配置高度=层高+搭接尺寸（50mm）=2750mm。考虑首层模板的使用，模板下垫100*100木方，以满足首层使用。采用此方法配模，可使内墙施工缝隐藏于楼板之内，外墙施工缝上下衔接，为实现清水混凝土奠定基础。

（4） 阳角模与相邻大模板以及直墙连接处两块大模先采用M16标准螺栓联接，然后再用直芯带联接，钢楔子锁紧加固。所有接缝内塞海绵条，以防止漏浆，确保混凝土表面的清水效果。

（5） 为保证外墙上下楼层施工缝的衔接，保证外墙施工后能够达到清水效果，防止施工时混凝土的流淌，现在外墙模上贴焊一条厚度为6mm，宽80mm的通长钢板带，钢板条与墙模面板塞焊，下口刨45o角，以方便拆模。本层施工时先在墙体上口处预留凹槽，下层施工时，在凹槽内塞6mm厚橡胶条，下包部分模板压紧橡胶条，这样就可防止漏浆，且上下楼层间只有一条接逢。外墙处理方案祥见附图。

（6） 模板后部配置斜支撑，施工时用来调整模板垂直度，拆模后作为模板堆放与支撑的支架。模板上部配置操作平台架，间距1.2m，作为施工人员 操作行走平台。穿墙螺栓采用直径 30mmT型扣锥形（大小头）螺栓，由螺母、销板、垫板组成，施工时可不加塑料套管，考率螺栓的紧固，螺母一侧要加弹簧垫圈。  

（7） 外墙脚手架采用爬架，用来作为外墙模板的支撑架和安全防护架。

（8） 模板上口加保护层限位钢板，开长孔以调节保护层的变化。

（9） 为防止大跨距窗洞混凝土震搗不实，大模板外侧要加外挂震搗器。

2. 楼梯间模板

（1） 楼梯间墙体（包括两侧墙模和中间隔墙）模板同外墙模板做法。

（2） 楼梯段底模采用双面覆膜胶合板模板，直接锯成楼梯宽度，使楼梯地模在宽度方向上没有拼缝，长度方向上的拼缝要粘贴胶条防止漏浆。

（3） 楼梯踏步采用反打法定型钢模板，它刚度好，整体支拆，可保证楼梯踏步的施工质量，能达到清水混凝土同时也有利于成品。
3. 电梯井筒模

（1） 伸缩式电梯井筒模，它由三部分组成：①提升底座平台；②折页角模、墙体模板；③伸缩机构。该筒模具有准确的中心定位机构,可保证筒模的垂直度，芯带的锁紧功能能够保证筒体的整体性,使折页角模不会转动，确保方正。

（2） 模板为整体大钢模。

4. 门窗洞口模板

门窗洞模板采用全钢整支散拆方案，角部配置钢护角，以保证角部成90°，门窗洞口方正，外角140*140角铁，用8mm钢板对焊而成，内角100*100角钢，四侧模板为钢模板，面板为4mm钢板，肋为6.3#槽钢，为便于窗框、门框的安装，施工时在外和户门的两侧及上口预留出凹槽，需在模板相应的位置用螺钉固定钢板条即可。安装时支撑用脚手管，用扣件与模板上的管连接即可。在外窗上口预埋10*10mm的PVC滴水线，滴水线离两端据墙各20mm。

5. 阳台模板

阳台板底模采用木模板，采用预埋10*10mm铝合金槽做永久性滴水线。支撑采用木方和钢管脚手架，阳台挑梁可采用钢模，与底模配合支拆。阳台拦板模采用钢模，施工时要根据实际情况作专用的防护。

6. 顶板模板

（1） 顶板模板可采用早拆方案，这可加速模板的周转，减少模板的配置量；在实际施工中视情况确定是否采取早拆头。

（2） 顶板模板的配置量以3层为宜，支撑系统配置3.5层，施工中第四层的模板从第一层周转使用，第四层的支撑配置半层，另一半支撑从第一层拆除。冬季施工模板投入量要相应增加。

（3） 由于梁板模板为木模板，梁板起拱高度为全跨长度的1.5/1000-3/1000。

第4章、 模板加工质量保证措施
为保证混凝土施工后表面平整，并能够达到清水混凝土的质量要求，对模板的选材及加工制作及组装按如下要求去控制：

（1） 选材

（2） 面板采用国家大型钢厂的原平热轧钢板，面板要求平整，不允许有波浪纹，平整度误差控制在1.0/1000，钢板厚度偏差小于0.2mm。

（3） 型材全部使用国标材料，要保证材料的壁厚及控制扎口。

（4） 辅材（包括电焊条、油漆）选正规厂家的产品，焊条的焊接性能要适合主材的要求。

1. 加工制作

（1） 型钢下料后要全部调直，半成品后再调直。

（2） 面板采用专用剪板设备剪板，剪板后面板拼缝两边采用专用龙门刨床进 行刨边处理，确保接缝处平整严密。

（3） 在高强平台上进行胎具化组对，采用反变形焊接，节点部位满焊，其他部位要以30/300间段焊接，焊缝高度为4mm。

（4） 在专用的液压调平工装台上进行板面调平处理。

（5） 大模板制作质量按JGJ3-91的要求去控制（表1）：
表1
	项次
	项     目
	允许偏差（mm）
	检验工具

	1
	平面尺寸
	2
	卷尺

	2
	表面平整
	1
	2m平尺、塞尺寸

	3
	对角线
	3
	卷尺

	4
	螺栓孔位置
	2
	卷尺


第5章、 模板安装质量保证措施
1. 模板安装严格执行《模板施工作业指导书》中的要求。

2. 模板安装的允许偏差按JGJ3-91的要求（表2）。

表2
	项次
	项目
	安装允许偏差（mm）
	备注

	1
	模板位置偏差
	-2
	

	2
	模板竖向偏差
	3
	

	3
	模板标高偏差
	5
	

	4
	墙体上口宽度模板距离偏差
	-2

3
	


3. 为保证整体结构质量，钢筋及混凝土工程也要严格按钢筋混凝土工程及验收规范执行。

4. 为保证墙面质量，减少漏浆，在阴阳角模、墙模板根部、顶板与墙面接缝处、门窗套模板与墙板相接逢处，都需粘贴海绵条。

第6章、 拆模要求
1. 梁侧模，在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后方可拆除，墙侧模，在混凝土强度达到1.2Mpa（同条件养护）后方可拆除。

2. 底模： 

（1） 顶板模板在混凝土强度达到设计强度的75%拆除，现场要制作同条件养护试块。

（2） 悬臂结构要在混凝土强度达到设计强度的100%拆除。

第7章、 模板施工作业指导书
1、 墙体模板

(1） 模板安装

1. 模板安装前应弹出模板就位线，在墙外侧用砂浆找平，支模前将杂物清理干净，大模下口粘贴海绵条，以防止模板穿墙螺栓高低错位及下口跑浆。

2. 模板安装前把板面清理干净，刷好脱模剂应涂刷均匀，不得漏刷。

3. 钢筋网片就位，电线管、电线盒等与钢筋网片固定，门窗洞模板支好后，内用木方对撑，门窗洞模板与大模接触处要粘贴海绵条。

4. 支墙模前，先支门窗洞模板，门窗洞模板先在地面组装成整体，然后放置到钢筋网中，再在中间用木方顶撑，为防止模板串位，模板四周加限位钢筋。

5. 每个房间模板组装顺序为每一个房间模板安装前，应先将每个房间的四个角模安装放牢固就位，然后吊放大块平模就位。角模、平模节点见附图。所有模板拼缝处要加海绵条处理，以防止拼缝处漏浆。模板就位后，用斜支撑调整模板位置及垂直度。

6. 模板安装工序为：
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放模板就位线     做砂浆找平层     安放角模     安装内模     安装穿墙螺栓      安装外模固定     调整模板垂度     混凝土浇注     拆模、清理     下段施工。

7. 模板校正调直后所有接口处加直芯带加固处理。

(2） 模板拆除

1. 在常温下墙体混凝土拆模混凝土强度必须达到1.2MPa。

2. 拆除模板的顺序与安装模板正好相反，先拆下穿墙杆，再桧支撑调整螺杆，使模板完全脱离混凝土墙面，当局部有吸附或粘结时，可在模板下口橇模点用橇棍橇动，但不得在墙上口晃动或用大锤砸模板，拆下的穿墙螺栓、垫片、销板应清点后放入工具箱内，已备周转使用。

3. 阴角模拆除：角模的两侧都是混凝土墙面，吸附力较大，拆模时用橇棍橇动角模下口，使角模脱出，千万不可因拆除困难，用大锤砸角模，造成破坏，影响和后序施工。

4. 角模拆除后，凸出墙面的混凝土线条应及时磨平。

5. 起吊模板前，必须认真检查穿墙杆是否全部拆完有钩、挂、兜、拌的地方，并清除模板及平台上的杂物，起吊时吊环应落在模板重心部位，并应垂直慢速确认无障碍后，方可提升吊走，同时不得碰撞墙体。

6. 墙体模板落地或周转至另一工作面时，必须一次安放稳固。倾斜度要符合75°~80°自稳定角的要求。

7. 大模板脱模后及时进行板面清理工作，趁板面潮湿容易清理，用扁铲刀，钢丝刷等工具，清除板面粘附的沙浆或隔离剂残渣，再用棉丝擦净，涂刷新的隔离剂。

8. 为了保证模板在现场施工时的质量，工地应派专人进行模板维护与保养工作。

(3） 注意事项

1. 混凝土浇注速度对模板侧压力影响较大，施工中混凝土应分层浇注，分层浇筑厚度为500mm,浇注速度<2m/h。

2. 拆模时混凝土强度应遵照“JGB-92”有关规定，不得提前松动对拉螺栓。应根据天气、温度掌握、控制在混凝土强度达到1.2MPa后方可拆模，但不得超过时间过长，使模板不易拆除。

3. 拆模时不得使用大锤，以防止模板碰撞墙体开裂，拆除困难，可用橇杠从底部橇动。

4. 模板堆放时应使模板向后倾斜15°~20°度角，不得将模板堆放在施工层上，防止模板在风载荷作用下倾覆。模板堆放场地要平整，不得堆放在松土及坑洼不平处。

5. 模板上部自带操作平台，不得堆放混凝土，以保证操作人员安全。

2、 电梯井筒模板
1. 支模

施工时，首先在墙体上留出放置底座平台的预留孔洞，并用同标号砂浆找平，达到标高，吊起底座平台，顺混凝土筒壁放在孔洞中，使爬脚平稳放置在预留孔洞中，调整底座平台，用楔子把平台四周固定牢靠吊起模板，使下滑轮对准平台滑道就位，中间立柱对正平台定位轴头上，调整支撑到位，立柱滑套上下插入销轴，四角放入直角芯带，打入钢楔，支模完毕。

2. 拆模

打出四角钢楔，拆除直芯带，拔出立柱，上下销轴，用塔吊吊起立柱上部吊钩，带动滑套沿立柱滑动，使筒体收缩，脱离墙体50mm，插入销轴，然后吊筒体模板上部吊钩，吊起筒体放在平整场地，清理全部滑轮，给折页角模加油润滑待用。用与墙体等强度砂浆打平预留洞标高，墙体强度大于7.5MPa后，取出爬脚四周木楔。提升平台，使四个爬脚入在上部预留孔洞中，调整后用木楔固定，拆模提升完毕。

3. 注意事项

（1） 混凝土浇注速度小于2m/h，拆模时混凝土强度遵照“JGJB-91”的规定，在混凝土强度小于7.5 时，不得提升抓梁底座平台到预留孔洞中。

（2） 模板提升时保证水平起吊，与墙体保持距离，以防止碰撞混凝土墙体，防止模板损坏。

（3） 平台提升时一定要保持水平，一定要采用四点吊装，平台上部严禁载人载物，爬脚进入预留洞后一定要认真检查，确保准确就位，不得向任何方向偏移，四周用木楔撑死，以免落空。

（4） 筒体在混凝土初凝后即可提升筒体，以防止停留时间过长，使拆模困难而无法拆模，应随时掌握混凝土初凝时间。

（5） 为防止折页处漏浆，而影响折页轴的转动，支模前应先用胶带粘贴折页处，保护折页角模。

3、 安全措施与文明施工
1. 严格按施工安全操作规程和施工说明执行，电梯竖井每层施工完好，要安装封者式防护门，不得在井筒内操作，电梯井筒内每隔四层设计一道安全防护网。

2. 模板就位前要有缆绳子纤拉，防止模板旋转、碰撞伤人。

3. 模板支撑、对拉螺栓要设专人检查是否支稳、牢固、拧紧，不得有漏支、漏拧现象发生，以免发生胀。

4. 要选择平整场地堆放模板。

5. 拆模后板面板应随时清理，并涂刷脱模剂。

6. 拆模后如发现板面不平整或肋边变形应及时修理。

7. 搞好大模板日常保养与维修工作。
附：模板计算书

0
1

