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道堆地基加固工程临时用电施工组织设计


一、工程概况

    本工程投入9台振动式履带插板机和3台液压式履带插板车进行插板施工。振动式履带插板机施插深度35m左右，振动锤功率为35KW,每台插板机配备动力为75千瓦。液压插板机系采用大型挖掘机改造而成，桩架高25m，施工灵活，且施工时不需额外配备动力。


 本工程预压卸载完成后，围堤后方100m和隔堤后方40.5m范围内的陆域采用振冲法加固。振冲点布置采用等边三角形，间距为3.0m，振冲设备采用ZCQ-75，功率为75KW。


 因为振冲施工工序的特殊性，施工过程中不能断电，施工现场配备足够的发电机（拟投入10台150KW的发电机），确保停电期间能连续施工。

二、主要施工机械设备一览表

	序号
	机械设备名称
	型号
	数量
	功率

	1
	履带插板机
	JCD30
	9
	30kw

	2
	振冲设备
	ZCQ-75
	10
	75kw

	3
	液压式履带插板机
	
	3
	不需额外配备动力


三、施工用电线路选择

1、导线选择


 每台履带插板机和振冲设备均各自配备一台发电机（拟履带插板机投入9台6135型发电机，功率为75千瓦，振冲设备投入10台150KW的发电机）。  


根据现场机械设备配置情况，由于每台插板设备均自备一台发电机，所以无同时系数。电动机平均功率因数为0.75，桩锤电动机额定功率P插板=30kw。每台振冲设备，也无同时系数，电动机平均功率因数设为0.75，电动机额定功率为P振冲=75kw。以下首先对供电线路进行计算，具体公式计算如下：


导线截面选择:


I插班  =1000×P插板/1.732×U额定×cosΦ


      =1000×30/1.732×380×0.75


      = 60.78A


选用25mm2铜芯橡胶绝缘线，满足载流量需求。


I振冲  =1000×P振冲/1.732×U额定×cosΦ


      =1000×75/1.732×380×0.75


      = 151.94A


选用70mm2铜芯橡胶绝缘线，满足载流量需求。

 四、线路敷设

    考虑到本工程设备施工需经常移动位置，且发电机与设备距离较短，电缆敷设宜采用明敷橡胶绝缘电缆的方式。电缆敷设时在有可能受外力损伤的部位，以及可能受到施工排水影响的地方应加有符合安全技术要求的防护措施，电缆敷设应由专业电工布设，架设完毕经项目部安全科验收合格才开始使用。

    本施工采用TN-S系统供电，各回路的设备设末级配电箱，控制本设备。从发电机引出的线路，采用三相五线制引至施工设备区域。

五、 配电箱中漏电保护器、断路器的选择。

    施工中均为一台设备配一台发电机，按“一机、一闸、一漏、一保护”原则，开关箱内设三相四极漏电保护器，属末级保护，其漏电动作电流应≤30mA，动作时间≤0．1S。

    漏电保护器主要是当用电设备发生漏电故障时提供保护的装置，安装漏电保护器时，应另外安装短路、过流保护装置。可采用交流接触器以及熔断器作为短路保护和过载保护，其规格的选用应与漏电保护器的通断能力相适应。

   插板机熔丝额定电流>电动机启动电流/2.5
                     =60.78×7/2.5=170.2A

   振冲设备熔丝额定电流>电动机启动电流/2.5
                     =151.94×7/2.5=425.4A

    配电柜可根据需要装设电度表。插板机电度表选用3（6）A，电流互感器是100/5A。振冲设备电度表选用3（6）A，电流互感器是200/5A。
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六、自备发电机的安全注意事项

1．发电机与载荷的功率匹配，一般为发电机功率比应供电设备总功率大30~35%；

2．选择发电机输出导线的截面，要满足发电机输出电流值，不能使导线出现过载情况。否则会加剧线路发热、导线绝缘老化，严重时会造成短路，引起火灾；

3．导线的连接、开关安装，一定要按电工安装工艺要求操作，避免在供电后因接触电阻过大发热燃烧；

4．在可能启动多台电动机时，要先启动功率大的电动机，后启动功率小的电动机；关机时同样，先断开功率大的电动机，后断开功率小的电动机；

5．发电机要有保护接地装置，保护接地电阻应≤4欧姆；

6．为保持动力机的润滑，要经常检查机油情况，以免动力机失油损坏，造成发电机无法同步运行；

7．若个别情况需要两台发电机并车运行，则要符合两台发电机的电压相等、频率相等、相位相同。如果相位相反，会使流过发电机的电流几乎是1~2倍于发电机端三相短路时所产生的短路电流，这是很危险的。

七、施工现场临时用电安全技术档案：

1. 临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。

2. 技术交底资料。

3. 临时用电工程检查验收表。

4. 接地电阻测定记录。

5. 定期检（复）查表（工地每月，公司每季进行一次）。

6. 电工维修工作记录。

八  电工：

⒈电工必须经过专业及安全技术培训，经（地）市劳动部门考试合格发给操作证，方准独立操作。

⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。

⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。

⒋停用设备应拉闸断电，锁好开关箱。

⒌负责保护用电设备的负荷线，保护零线（重复接地）和开关箱。

6.按规定定期（工地每月、公司每季）对用电线路进行检查，发现问题及时处理，并做好检查和维修记录。

7.应懂得触电急救常识和电器灭火常识。

8.安装、维修或拆除临时用电工程，必须由电工完成，电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

9. 配电线路维修时，应挂停电标志牌。停、送电必须由专人负责。
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