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施工方案
一、GRC构件成份、工艺及流程：
1、 GRC构件的成份：GRC构件产品的基本成份为琉酸铝快干水泥、抗碱网格玻纤布、抗碱玻纤丝、河沙、镀锌钢筋等。

2、 GRC构件根据业主要求由设计部门提供符合要求并得到签字认可的技术图，交由生产部下属模具组制作为高标准、高质量的造型模具，并经专职质量检验员检测达到质量技术要求后，再由各生产车间准备生产，各生产车间接到模具经再次确认后，根据技术确定的要求、钢筋规格、布置及连接法，加工生产。按照水泥河沙1：1.5的配合比，并加入添加剂，搅拌生成制作GRC构件的原材料。

3、 制作中，先在造型模具上涂刷脱模剂，并在模具表面铺一层1：1（水泥：砂）水泥砂浆，再铺好抗碱网格玻纤布，并放好预先绑扎成型的预埋钢筋后按照水泥、河沙、抗碱玻纤丝，配合比为（1：1.5：0.15）另加入添加剂的水泥沙浆均匀放在模具内，并且铺平、压实、抹光滑，蒸气烘干成型。最后形成优良、优质GRC产品。

2、 施工组织设计：

为了确保工程的质量、进度及安全，提高施工效率，公司特设项目经理、项目副经理、现场技术负责人、施工工长、安装队长、安装队员、安全员、专职电工、焊工、机具工、技工、杂工，详见附表。

3、 施工前准备：

1、 根据建设单位提供的施工图我公司项目部：

A、 认真对施工图纸与现场实际情况进行核对，如有问题立即与建设方协商解决。

B、 根据最终确定的设计方案，并按规格、数量、安装部位清理核对，准确无误后，组织GRC构件生产，进场

C、 准确划线、定位。

D、 组织人员进场安装。

4、 安装施工：

1、 根据确定好的施工图和建设方项目部的技术交底，按安装位置和标高，放出GRC构件的安装垂直线和水平线。

2、 根据设计图选定安装部位的GRC构件、金属膨胀螺栓、焊接镀锌钢筋、钻头等的规格并运到安装部位，以构件预埋分布钢筋的间距为准，用电吹在建筑载体上与构件预埋钢筋分布间距对应部位打孔，并在空内埋入金属膨胀螺栓，金属膨胀螺栓必须深入载体的打孔底部，并旋紧。

3、 安装构件必须放水平线和垂直线，确保水平度和垂直度误差与技术交底要求一致。

4、 在GRC构件安装部位两端各打孔一个，插入钢筋，（以确保安装水平方向），将GRC构建放在插入的钢筋上面，后拉构件上的水平线，待水平垂直线确定后，将预埋选定的焊接用镀锌与构件，预埋金属膨胀螺栓初步焊接，待焊接初步固定，待检查合格后进行最后固定，焊接采用单面搭接焊时，搭接长度≥10d，双面焊接长度≥5d，如搭接长度达不到时采用加钢筋或者垒焊方式固定，不能漏、假焊、咬伤。

5、 镀锌钢筋焊接部位及应刷防锈漆，以防氧化腐蚀。

6、 当遇空心砖墙时，高300㎜以下的线条采用以上方式固定，高300㎜以上的线条应在膨胀螺栓尾部焊接与膨胀螺栓直径相等的钢筋穿过墙体焊成T型，长度不小于80mm-100mm，间距与构件预埋钢筋距离一致，并对应，以确保安装牢固。

7、 接头的补缝

A：补内缝（开口线条）：待安装位置、垂直度、水平度、焊接长度，防锈漆等均达到设计和施工要求，并经有关部门检查验收合格后，再对其清补。清补时先用水湿润接缝处，再将调制好的1：2.5水泥砂浆补内缝。其中，构件与载体内下口水平接缝处补缝成三角形，高度3-6cm，或以掩盖完最底部膨胀螺栓为准。垂直立缝、补缝宽度为5-8cm，厚2-3cm（含盖板构件、窗套线除外），填补。 

B：外垂直立面的补缝：首先将缝清理或补成“V”形后，再用玻璃纤维、801胶水、水泥调制的胶泥灰补平、直。

C：构件与墙体交接处的补缝

1．先将缝清理或补成“V”形后，再用玻璃纤维、801胶水、水泥调制的胶泥灰补平、直。

2． 用做保温专用抗裂沙浆勾成“V”形或小“R”（由保温公司做）

8、 填充

A、GRC构件自带盖板时，不填充。

B、GRC构件上口与主体结构距离≤400mm时，用水泥、炉渣配合比为1:5填

充。

9、 压顶

A、GRC构件自带盖板时不压顶。

B、压顶采用C20细石混凝土。

C、所有檐口线、雨儿墙、炮楼压顶时应考虑5%坡度,为内泛水，其余部为外泛水，

坡度5%。安装在雨棚板、檐口板下的除外。

10、 防水

A、GRC构件的混凝土压顶、盖板上满铺设防水卷材一道，与墙体交接处必须做卷边，卷边高度为100mm。

B、防水卷材应选用国家批准生产的厂家产品。

C、防水卷材表面应做1:2水泥砂浆保护层h=25mm。

D、施工中应严格执行国家各项施工质量验收规范。

11、具体做法参见详图

五、GRC构件技术要求（根据Q/74034994-5.02-2002编制）
A、水泥：水泥应符合JC714-1996规定

B：粗骨料：陶粒应符合JC714-1996，卵石、碎石应符合GB/T14685-2001规定。

C：细骨料：细骨料应符合GB/T14684-2001规定。

D：钢筋：应符合GB1499-1989规定。

E：玻璃纤维；应符合JC/T572-2002规定。

F：钢丝：应符合GB/T5223-2002规定。

G：水：生产拌合用水应符合JCJ63-1989规定。

1：外观质量应符合下表要求。

	项目
	质量要求

	露筋
	主筋外露不应有、副筋外露总长度不超过5cm

	孔洞
	不应有

	蜂窝
	主要受力部位不应有，次要部位总面积不超过所在构件面积的3%，且每处不超过0.001㎡

	裂缝
	不应有裂缝

	连接部位
	连接紧固不应有错位

	外形、外表
	不应有影响效果的缺陷


2、GRC构件物理学性能应符合下表

	检验项目
	指标

	强度mpa
	＞15

	密度㎏/M3
	≤1200

	吸水率
	≤20%

	抗渗性
	0.6（根据产品使用地区或用户的需要）

	抗冻性
	25次循环无破裂


3、GRC构件形位公差及尺寸允许偏差的试验方法

	项目
	线条
	柱式
	栏杆
	试验方法

	高
	+10
	——
	+5
	用尺量平行于构件长度方向的中部

	
	-10
	——
	-5
	

	宽（圆柱则为直径）
	+5
	+5
	
	用尺量中部（直径）

	
	-5
	-5
	
	

	厚（长）
	+5
	+5
	+10
	用尺量中部

	
	-5
	-10
	-5
	

	侧面弯曲
	L/100
	L/100
	L/100
	用尺量最大处

	
	且≤5
	且≤5
	且≤3
	

	表面平整
	<3
	<3
	<3
	用2m靠尺和塞尺量靠尺与板面点间最大缝隙

	预埋件、插筋中心位置偏移
	<10
	<10
	<10
	用尺测量纵、横两个方面中心线，取其中较大值

	预埋件、插筋与混凝土上表面平整
	<5
	<5
	<5
	用尺测量纵、横两个方面中心线，取其中较大值

	中心位置偏移预留孔
	<5
	<5
	<5
	用尺测量纵、横两个方面中心线，取其中较大值

	中心位置偏移预留洞
	<15
	<15
	<15
	用尺测量纵、横两个方面中心线，取其中较大值

	主筋保护层
	+10
	+10
	+10
	用尺或用钢筋保护层厚度测定仪测量

	
	-5
	-5
	-5
	

	注：以上各项目的公称尺寸均按图纸规定


六、施工安全措施：(详见附表)

1、 建立安全管理体系及各级安全责任制。

A、 现场管理（施工工长）应配合甲方安全员做好安全工作，违规人员应严厉批评教育，安全后果自负。

B、 建立工地劳动安全纪律和奖惩制度，配合甲方安全员在重要位置设置警示牌和标志牌，以增强施工作业人员的安全意识。

2、 配合甲方安全员加强安全教育和安全技术交底工作，贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，对参与施工的操作人员进场时应进行安全教育，思想上引起施工人员、操作人员的重视，提高安全意识，消除盲目蛮干、冒险等危险行为，在进行局部、分项工程施工之前进行分项工程安全技术交底工作，并做好记录，在施工过程中进行检查、督促，随时纠正违章行为。

3、 制定工程安全技术措施：

A、防触电、火灾：在施工用电方面，按施工平面图设置所有电源电路，并使其保持良好的工作状态，严禁私拉乱接和围绕在金属杆上，并在现场设专职电工，对电源线路随时进行检修。

B、防机械伤人：所有非工作人员不得任意操作工程机械，特定作业人员必须持证上岗，露天机械必须做好“三防“措施。

C、防高处坠落：严禁在高空作业时打闹嘻戏，严禁穿硬底、易滑鞋上班，严禁酒后作业，上班必须系安全带，正确佩戴安全帽。

D、防落物伤人：严禁从高空抛任何物体，作业时必须戴安全帽。

E、每天上班前、施工中、下班后随时加强巡查，随时纠正违章行为，发现不安全隐患，及时排除，并总结安全工作情况和召开安全会议。

七、施工技术措施：

1、材料的材质、规格、造形、安装位置和固定方法应符合设计要求，安装牢固。

2、构件安装时必须保证搭接长度，焊缝饱满平整，严禁假焊、漏焊、“咬伤”等质量缺陷。

3、表面平整，线条顺直，接缝不大于5mm。。

4、膨胀螺栓的数量、规格、位置及连接点方法必须符合设计要求。

八、文明施工：

为加强建筑工地文明施工管理，维护城市市容环境整洁，根据国家有关规定，结合本工地实际情况，制定本规定。

1、施工单位的项目经理(项目负责人)全面负责施工过程中的管理，建立文明施工责任制，并组织实施。

2、按照建筑方施工总平面布置图要求，设置堆放施工设备、材料场地；未经总包方方批准，不得在施工现场任意堆放建筑材料、机具等。

3、不得侵占场内道路及安全防护等设施

4、落实各项除“四害”措施，控制“四害”孳生。

5、 建筑工地内的民工宿舍应符合卫生和居住要求，宿舍应保持整洁，不得男女混杂居住及居住与施工无关的人员。不得随地大小便。

6、建筑工地运输车辆的车厢应确保牢固、严密，严禁在装运过程中沿途抛、洒、滴、漏。运输车辆必须冲洗后出场。

7、施工中应注意清理施工场地，做到随做随清，保持施工清洁。

8、施工中不得随意抛掷建筑材料、废土、旧料和其他杂物，不得使用人力车、三轮车向场外运输建筑垃圾、废土、建筑材料。

9、设置各种防护设施，防止施工中产生的尘土飞扬及废弃物、杂物飘散

九、临时消防设施

1、施工作业面应配备灭火器材，并对一切参与施工人员进行有关消防知识培训，以便能正确使用灭火器，明确动火制度，明确动火监护的有关规定和申报制度。

十、产品保护

分包方在施工期间，对陆续完成的工程负有实施产品保护的责任。分包方对其自己的产品，特别是贵重物品应保管好，单项工程验收后，相应的产品保护工作由总包方负责。

十一、为确保工程顺利按接时完成，特采取一下施工应急措施

1、 工程施工下雨应急措施：自备遮雨布一批，下雨时，在建筑外脚手架最上方用遮雨布遮挡，确保施工人员安全。

2、 工程施工速度应急措施

A、 当工程施工进度达不到预期要求时，立即组织加派预备度面进场

B、 当工程施工进度达不到预期要求时，立即组织全部分人员轮流加班修补。

十二、机具需用计划：

	序号
	机械设

备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造

年份
	额定功率（KW）
	生产

能力
	用于施工部位

	1
	电锤
	Mod.9141
	6台
	国产
	2006年
	0.68
	　
	混凝土、转砌体、钻孔

	2
	电焊机
	BX6-160
	6台
	国产
	2006年
	21
	　
	钢结构焊接

	3
	角磨机
	G108A
	5台
	进口
	2006年
	0.41
	　
	切、磨GRC构件

	4
	切割机
	小
	5台
	进口
	2006年
	1.5
	　
	线条切割

	5
	载货汽车
	大型
	2辆
	国产
	2004年
	　
	5T
	货物运输

	6
	搅拌机
	大型
	1台
	国产
	2005年
	0.8m3
	　
	原料搅拌

	7
	砂浆搅拌机
	中型
	1台
	国产
	2006年
	0.5m4
	　
	原料搅拌

	8
	锅炉
	中型
	1台
	国产
	2006年
	　
	　
	养护


十三、工程进度

十四、劳动力需用计划： 

根据现场安装实际情况确定。

[image: image1.png]