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一、项目概况

根据XX公司对XX三号高炉易地大修－－返矿系统钢结构工程的分工要求，我方负责对S303通廊、S304通廊及其范围内的支架和槽间通廊进行吊装，故编制本方案。

涉及图号有：8总191、8土831、8土832、8土833、8土864，具体内容为安装通廊（3m宽）共计180m，安装通廊（12.4m宽）共计115m，安装钢支架6个。

我方吊装施工的重点及难点在槽间通廊，此通廊是由四高炉矿槽西头新增转运站开始到新三高炉矿槽，内设三条皮带输送机，全长115m，总重约285T。通廊桁架最长的为36m，高3.4m，宽12.5m，单片整体结构重量为14T，最短的通廊桁架为15.42m，单片重8T。此段通廊位于四高炉矿槽原料车间西端头的山坡上，四面有挡土墙，机械无法进入，故不能采用汽吊整体吊装。通廊桁架等结构件制作成单件散件运输到现场，全部采用人工搬运和卷扬机拖拉到安装位置，组合成整片后，用钢管人字桅杆配合5T卷扬机吊装。因施工场地的特殊化，给我方施工人员造成多方面的困难，对于工程进度及施工安全都难以确保，要求甲方为施工单位给予应有的各种保障措施。

二、管理组织

本工程根据其特点，在现场成立了项目经理部，由项目经理、生产负责人、技术负责人等组成，负责对工程的领导、决策、指挥、协调等事宜，对工程的进度、成本、质量、安全和现场文明等负全部责任。

管理组织体系见图3－1所示。


三、施工方案

由于钢构件为单片，拉运到现场后进行钢件拼装及校正，需在施工现场内搭设拼装钢平台，见下示意图。尺寸长×宽＝15m×8m，钢平台边框梁采用22a工字钢，钢平台下每隔1m设22a工字钢加劲，面上满铺§=25mm钢板。


通廊及支架拉运到现场后，根据现场情况进行桁架的组装，因工期较紧，需要制作组装用钢架二组，每组12个，共计24个。其中一组用于施工槽间通廊，另一组用于S303段通廊组装。其做法见下图：




3.1吊装顺序

经过多方面的现场勘测，结合现场实际情况，应先从新3号高炉矿槽开始吊装槽间通廊及支架直到四高炉矿槽新增转运站止。这样，一方面不多占场地，同时便于安装，构件也应该按ZJ－1、ZJ－2、ZJ－3的顺序加工。

3.2    S303段皮带通廊及钢支架运输。

首先在加工厂地加工制作钢结构通廊和钢支架。本段通廊总长约105米，通廊总重约75T左右，宽4m、高5米，带钢屋架.钢支架3个（ZJ18～ZJ20）总重约40T。考虑从加工厂至现场沿途公路实际情况，同时对焊接时方便翻身，需将通廊制作成单片，每片13米～18米长，拉运到现场拼装。通廊及钢支架在加工厂加工时，需采用汽吊进行钢件吊装及翻身配合。钢件制作完毕，检定合格后采用20T拖车从加工厂（五道河）运至吊装现场，运距28km，运输时间共计4天，发生20T拖车台班8个。

3.3   S303段通廊及支架吊装  

S303段通廊及支架吊装作业平面见后附图（一）。

根据相关参数，需采用XX机电公司的150T履带式吊车进行S303段通廊及支架吊装。150T履带式吊车属特大型机械，其一次性进场费按照集团公司相关规定计费。150T履带式吊车起吊位置及起吊相关参数见平面图，需拆除及还建图示虚线部分房屋，（注：只拆除二楼），发生的工程量根据现场签证计。起吊前，应将支架及通廊桁架在平整场地以不影响通廊及支架结构为依据进行拼装后，整体进行吊装。。

S303段通廊及支架吊装时，第一天，采用150T履带式吊车将ZJ19、ZJ20吊立到位，作业时间：上午8：00～下午17：00，共计9小时，需用150T吊车台班2个。第二天，采用150T履带式吊车将通廊吊装到位，作业时间：上午8：00～下午18：00，共计10小时，需用150T吊车台班2个。

3.4    槽间通廊及支架运输及吊装
此段通廊因吊装场地无法进入汽吊，通廊及支架均在加工场地内制作。本段通廊总长约120米，通廊总重约285T左右，宽12.5m、高4米，带钢屋架.钢支架3个，考虑从加工厂至现场沿途公路实际情况，同时对焊接时方便翻身，需将通廊制作成单片，每片13米～18米长，拉运到现场拼装。通廊及钢支架在加工厂加工时，需采用汽吊进行钢件吊装及翻身配合。钢件制作完毕，检定合格后采用20T拖车从加工厂（五道河）运至吊装现场，运距28km，运输时间共计8天，发生20T拖车台班16个。
钢构件进场之前，需对现场场地进行平整，同时人工铺设钢构件滑行道，滑行道做法见图3－4。采用4根20a工字钢沿槽间通廊方向平行铺设，需20a工字钢420m。钢构件进场运输路线是由新修的便道进入新5号转运站处的二号挡墙，在二号挡墙上设立一台75T汽吊将构件吊放到钢滑道上，再搬拖到组装位置进行拼装，发生75T汽吊台班12个。槽间通廊及支架构件拖拉组装平面图见后附图（二）






通廊及支架吊装采用双人字桅杆进行吊装，具体方法见后附图三。

3.5    S304段通廊及支架吊装

因此段通廊及支架作业环境与槽间通廊类似，四周无机械进入。故吊装方式同槽间通廊，均采用双人字桅杆吊装法。

首先在加工厂地加工制作钢结构通廊和钢支架。本段通廊总长约75米，通廊总重约60T左右，宽4m、高5米，带钢屋架.钢支架1个。考虑从加工厂至现场沿途公路实际情况，同时对焊接时方便翻身，需将通廊制作成单片，每片13米～18米长，拉运到现场拼装。通廊及钢支架在加工厂加工时，需采用汽吊进行钢件吊装及翻身配合。钢件制作完毕，检定合格后采用20T拖车从加工厂（五道河）运至吊装现场，运距28km，运输时间共计3天，发生20T拖车台班6个。
四、质量保证体系及措施
（一）施工现场质量管理点明细表，见下表

	序号
	管理点

名称
	验收

标准
	检查

内容
	检查

器具
	方法

频次
	资料

名称

	1
	技术交底
	图纸、规范
	单项交底
	
	逐次检查
	交底报告

	2
	材料检验
	有关标准
	合格品率
	仪器
	逐次检查
	试验报告

	3
	标高
	
	标高
	水准仪
	随时抽查
	测量记录

	4
	轴线
	
	轴线
	经纬仪
	随时抽查
	测量记录

	5
	预埋件
	图纸
	允差
	靠尺、

塞尺
	逐次检查
	土建资料

	6
	坡度比
	按图纸

设计
	
	水平尺、靠尺
	逐次检查
	检查记录

	7
	钢件焊接部位
	有关规定
	合格率
	
	逐次检查
	检查记录

	8
	油漆
	图纸、规范
	
	
	逐次检查
	检查记录


（二）质量施工工艺

构件出厂前应进行质量检查，有不符合质量要求或施焊漏项的，应立即进行修复补焊，达到合格后，方可出厂。

支架安装纵横向的位移中心误差在±5mm以内，30米高的支架垂直度不得大于10mm，确保±10mm以内。

桁架起拱度保持在1％的起拱度，安装上下眩垂直度3米以内，保持在5mm以内；上下眩宽度误差在3mm～5mm以内。

梁的安装偏差不平度保持在1mm～3mm以内，高强度螺栓的紧密度应符合设计及规范要求，屋面瓦的搭接头长度不得小于100mm。

除锈及刷漆应按照设计总说明进行。

五、施工安全措施

（一）建立健全安全管理制度

根据工程特点、建立安全施工责任制度、安全施工教育制度、安全施工检查制度、工伤事故调查分析与处理、报告制度、安全生产奖惩制度、现场文明施工管理制度、防火防暴防盗管理制度。

（二）安全管理保证措施

施工中认真执行安全操作规程和各项规定，严禁违章指挥、违章作业。在安排施工任务时，由施工员进行安全交底，所有安全交底均应有书面资料和交接人签字；施工现场人员应严格执行《建筑机械使用安全技术规程》、《施工现场临时用电安全生产技术规程》，机械设备使用应实行专人负责。

施工场地内，应随时保证足够的照明，如有深坑处，应在四周设钢管防护栏，并悬挂醒目标志。施工机具应经常维修检查、保养，并由有操作证的人员操作。各类机具设备安全防护措施具备后，操作人员检查确认后方可进行作业。开卷扬机、指挥吊装及特种作业的人员，应有上岗证，无证不得进行作业。电焊机一次线不得超过3米，一次线最好穿管保护和焊机接线柱连接后，上方应设防护罩防止意外碰触；电焊机二次线不得有裸露线头。电工应对各类机具设备绝缘性能进行测试，达到要求后方可使用，以防触电事故发生。施工现场应设置材料集中存放处，不同类的气瓶应有安全距离：气瓶间距离不得小于5米，气瓶与明火距离不小于10米，当不能满足安全距离要求时应有隔离防护措施。

进入施工现场要配带好安全保护用品，施工现场不准穿拖鞋及高跟鞋，工作时间不准饮酒、打闹，高空作业人员要先检查安全用品是否可靠，合格后方可使用，高空人员必须系好安全带，并确认安全带是挂设在牢固可靠的物体上。例如挂设在稳固的架管上或钢梁上，安全带应做垂直悬挂，高挂低用较为安全，不要将钩直接挂在不牢固物和直接挂在非金属绳上。吊车应有专门指挥人员进行指挥，指挥手势规范，指挥口号一致。钢件离地或高空焊接时，其下方严禁站人，并不得进行其他工序作业。脚手架要按规定搭设在已分层夯实的地面上，要确保牢固、可靠。脚手架应与邻近的钢柱进行连接（用架管将钢立柱锁住），不但可以防止因风荷载而发生的向内或向外倾倒事故，同时可以作为架体的中间约束，减少立杆的长度，提高承载能力，保证脚手架的整体稳定性。

施工现场人员应服从公司及各级部门的指挥，配合安全部门的大检查，对日常提出的隐患问题，应组织落实到专人进行整改，并督促直到整改合格。未尽事宜，应遵照《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99及公司相关安全制度和文件执行。

六. 施工资源配置

6.1劳动力计划

	工  种
	人  数

	焊  工
	12人

	气焊工
	6人

	铆  工
	10人

	搬运工
	12人

	起重工
	6人

	油漆工
	4人

	执勤人员
	2人

	材料打更人员
	2人

	施工管理人员
	6人

	现场安全员
	1人

	测量工
	2人


6.2  施工机具材料计划

	序号
	机具、设备名称
	型号
	数量

	1
	履带吊
	150T
	

	2
	汽车吊
	75T
	

	3
	汽车吊
	25T
	

	4
	电焊机
	400－500A
	16台

	5
	电焊机
	小型手提式
	2台

	6
	自动埋弧焊机（或二氧化碳焊机）
	双丝双头
	2台

	7
	砂轮机
	φ100－125
	10台

	8
	磁力电钻
	φ6－22
	1台

	9
	自动切割机（多头）
	
	2台

	10
	手拉葫芦
	2T、3T、5T
	各6台

	11
	枕木
	
	40根

	12
	灭火器
	
	12瓶

	13
	钢丝绳
	φ22
	16m

	14
	钢丝绳
	φ17
	150m

	15
	钢丝绳（缆风绳）
	φ12
	300m

	16
	无缝钢管
	￠168×12
	140m

	17
	结构喷砂除锈机、房
	
	1套


七、施工平面布置

（一）大临设施。因本套图纸的制作和安装的量较大，且工期较短，现场所需的机械、工具及材料较多，需在工地搭设临时仓库及值班人员，需用材料如下：打C25砼地面δ＝100mm厚，共计68立方，脚手架管480m，跳板42块，防水布250m2，扣件80个，人工：48个工日,需工地值班人员：2人。为满足生产及生活用电，现场需架设临时用电设施，材料如下：电缆VV－0.6/1KV   3×120＋1×75共计180m，安装总配电箱ZM1计1台，内装见附录二.现场焊接工作量较大，需制作焊机开关箱HJX计12台，内装见附录二。

（二）钢件、周转材料、机具设备按照土建项目部规划位置堆放，保证施工现场内整洁有序。根据工程形象进度和材料进场情况，调整平面布置，加强动态管理，使平面利用更切合实际。

附录一


总配电箱ZM1（一台）







焊机开关配电箱HJX（十二台）






附图一         S303段皮带通廊及支架吊装平面图

附图二                     槽间通廊构件拖拉组装平面图


附图三    





返矿系统（槽间通廊）钢结构吊装施工网络图

返矿系统（S303、S304和槽间通廊）吊装费用明细

1、 拼装钢平台：22a工字钢166m，§=25mm钢板120m2.

2、 组装用钢架：22a工字钢182.4m，§=25mm钢板43m2。

3、 S303段皮带通廊及钢支架运输：20T拖车台班8个
4、 S303段皮带通廊及钢支架吊装：150T吊车台班4个。

5、 槽间通廊及支架运输：20T拖车台班16个。
6、 钢滑行道：20a工字钢420m。
7、 槽间通廊吊运单片钢件：75T汽吊台班12个。
8、 S304段通廊及支架运输：20T拖车台班6个。
9、 双人字桅杆吊装：无缝钢管￠168×12共计140m，10T双轮铁滑车4个，10T单轮铁滑车6个。
10、现场焊接用：电缆VV－0.6/1KV  3×120＋1×75共计180m；总配电箱ZM1计1台.焊机开关箱HJX计12台。
§=25mm钢板
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断路器：TSM21-200-4  80A





断路器：TSM21-200-4  80A
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注：1、本网络进度为绝对工期网络计划，总工期8月10日全部完工。


2、如因其他不可抗拒因素影响，应及时调整。
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附图四





2号通廊桁架进场组装
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漏电开关DZ20LE－600/430  400A


I额定漏电动作电流=500mA,
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断路器：TSM21-200-4  200A





断路器：TSM21-200-4  200A
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生产负责人    





技术负责人    
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质检员        





图3－1  管理组织体系








无缝钢管￠168×12





图3－4 
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0日





梁及铺板瓦安装
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梁及铺板


进场组装





梁及铺板瓦安装





梁及铺板


进场组装





梁铺板檩条瓦等安装
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工22a(间距1m)
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22a工字钢
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满铺§=25mm钢板





1200 mm





25 mm钢板











a--a





1000 mm

















组装用钢架平面图
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1000 mm





1000 mm





b--b





25 mm钢板





22a工字钢





返转－1





原 有 道 路





原有建筑





新  矿  槽





ZJ19





ZJ20





ZJ21





原有建筑
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1号通廊桁架进场组装
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刷漆交工


退场投产





HJ-1支架


安装





HJ-3支架


安装





HJ-3支架


进场组合





HJ-2支架


进场组合





HJ-1支架


进场组合





HJ-2支架


安装





施工准备工作





§=25mm钢板





工22a(间距1m)





工22a





b--b





105m





4－－20a工字钢





滑行方向





单片钢件





150T





R=44m;h=25m; L=51m;Q=28T





R=46m;h=19m; L=50m;Q=23T





需拆除原有建筑10m长。


（只拆除二层）





需拆除原有建筑22m长。


（只拆除二层）





砼支架





R=22m;h=23m; L=32m;Q=24T





注：R:吊车作业半径     h：吊车起吊高度


L：吊车伸出臂长    Q:起吊重量





组装用钢架12个（一组）





20a工字钢梁


进场铺设钢滑道











HJ-1





HJ-2





HJ-3





新3号高


炉矿槽


转运站





4号高炉


矿槽新增


转运站





二号挡墙





钢滑道





钢件





汽吊QY75





30°～60°





30°～60°





5000mm





22000mm





30°





5t卷扬机





双人字桅杆吊装视图





说明：


1、钢管人字桅杆的绑扎法是采用￠17的钢绳进行绑扎，设立时利用周边新设转运站柱子起立。


2、吊装时拉缆绳不得少于4根，用钢绳绑扎好下脚，不得出现松动滑移现象，吊装时先试吊，确认无安全隐患后再进行吊装。


3、设立钢管人字桅杆的倾斜度不得大于60°，一般在30°内最好，桅杆的脚要绑扎固定，卷扬机地滑子应选择合适，不得超负荷。人字桅杆设立的负荷重量为8T的起吊负荷量。


4、起吊时在试吊中各个地滑子及吊绳应先检查确认合格后方可起吊，不得猛起猛拉，发生异常情况应停止起吊，故障排除后再起吊。





缆绳
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